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TERRASYS Alu-Unterkonstruktion 
System 40/60 pressblank

Die TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 40/60 pressblank zeichnet 
sich durch einfachste und schnelle Montage aus. Aufgrund der Verbindungsele-
mente kann das System endlos erweitert werden. Dank der Modularität und 
des selbsterklärenden Prinzips, erfolgt die Planung der eigenen Terrasse spie-
lend einfach und mit garantiertem Erfolg. Variabler Einsatz, fl ach und hochkant.

+  Hochkant und fl ach einsetzbar 
(Tragweite 90 bzw. 75 cm)

+ Endlos verlängerbar, kein Abfall
+  Gummihammer reicht als 

Montagewerkzeug 
+  Für sichtbare und unsichtbare 

Dielenbefestigung
+  Zur Montage verschiedenster 

Bodenbeläge geeignet (pressblank 
oder EPDM-Band)

+ Stabil und robust
+  Kein Verzug der Unterkonstruktion (wie 

dies bei Holzriegeln der Fall sein kann)
+  Mit beko Stelzlager oder Pads 

kombinierbar 
+ Verschiedenste Anwendungen möglich 
+  Einfaches Zuschneiden mittels Kreis-

säge, Stichsäge oder Metallhandsäge

NEU

Kompatibel mitTERRASYS Stelzlagern!

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Länge PAL VPE

505 46 400 TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 40/60
(Aluminium pressblank, 40 mm x 60 mm x 4 m)

4 m 150 St. *

505 46 200 TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 40/60
(Aluminium pressblank, 40 mm x 60 mm x 2 m)

2 m 150 St. 8

505 46 49 TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 40/60 
(Aluminium pressblank, 40 x 60 x 490 mm)

   490 mm 731 St. 30

505 46 34 TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 40/60
(Aluminium pressblank, 40 x 60 x 340 mm)

   340 mm 1.122 St. 30

505 46 24 TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 40/60
(Aluminium pressblank, 40 x 60 x 240 mm)

   240 mm 1.650 St. 30

* Nur komplette Palette, sortenrein möglich.
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Technische Änderungen vorbehalten!
Druckdatum: Juli 2019.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren 
alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 40/60

Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung 
ausgeschlossen. Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung VPE

505 46 905 TERRASYS Abschlusskappe System 40/60 
(Kunststoff, schwarz)

25 St.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung VPE

505 46 901 TERRASYS Längsverbinder, System 40/60
(Kunststoff, schwarz)

25 St.

505 46 902 TERRASYS L-Verbinder, System 40/60
(Kunststoff, schwarz)

25 St. 

505 46 903 TERRASYS T-Verbinder, System 40/60
(Kunststoff, schwarz)

25 St.

505 46 904 TERRASYS X-Verbinder, System 40/60
(Kunststoff, schwarz)

25 St.

TERRASYS Systemverbinder 40/60

Die TERRASYS Systemverbinder 40/60 lassen im Hinblick auf die 
Terrassenform keinen Wunsch offen. Dank einfachster Montage 
werden die Systemverbinder in die Aluminiumprofile eingetrieben. 
Hierzu empfehlen wir vorsichtige und gleichmäßige Schläge mit einem 
Gummihammer.

TERRASYS Längsverbinder
System 40/60

TERRASYS L-Verbinder 
System 40/60

TERRASYS T-Verbinder 
System 40/60

TERRASYS X-Verbinder 
System 40/60

TERRASYS Entkopplungsband EPDM

Das TERRASYS Entkopplungsband EPDM erfüllt gleich zwei Funktio-
nen: Zum einen eignet es sich ideal als Antirutsch-Montagehilfe, da 
ein Verrutschen der Terrassenbeläge verhindert wird. Zum anderen 
dient das TERRASYS Entkopplungsband EPDM bei nicht durchgängig 
geschraubten Bodenbelägen als Trittschalldämmung.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung VPE

262 001 6510 TERRASYS Entkopplungsband EPDM 
(einseitig selbstklebend, schwarz, 65 mm x 1 mm x 10 m)

20 St.

TERRASYS Abschlusskappe 
(System 40/60)

Die TERRASYS Abschlusskappe ermöglicht einen sauberen Abschluss 
der Unterkonstruktion und gewährleistet eine schöne Optik in Sichtbe-
reichen.
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